
Электронные замки  

от Iron Logic 



Назначение замков 

Дверные Мебельные 



Дверные замки 

Z-7 EHT 

Z-8 EHT 
Рабочая частота: 125 кГц  

Чтение идентификаторов: EM-Marine, HID 

ProxCard II, Temic  

Количество ключей/карт(max): 1364шт.  

Количество запоминаемых событий(max): 

1000шт.  

Встроенная энергонезависимая память 

(EEPROM)  

Дальность чтения: 2-4 см  

Потребление тока: 30mкA (в состоянии 

ожидания)  

Питание: 1.5V X 4 шт. стандартных батареек 

размера АА  

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 

два светодиода  

Установка длительности открывания замка: от 

0 до 220 c  

Рабочая температура: +5 С +40 С  

 

 



Дверные замки 



Дверные замки 

Рабочая частота: 125 кГц  

Чтение идентификаторов: EM-Marine, HID ProxCard II, Temic  

Количество ключей/карт(max): 2024шт.  

Количество запоминаемых событий(max): 2048шт.  

Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)  

Дальность чтения: 2-4 см  

Потребление тока: 30mкA (в состоянии ожидания)  

Питание: 1.5V X 3 шт. стандартных батареек размера ААА  

Открываний на одном комплекте батарей: 50000-80000 в 

зависимости от емкости батареек  

Линии связи: Micro USB, RS485, Wiegand 26, RF  

Подключения к внешнему контроллеру СКУД: да  

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 3х цветный 

светодиод  

Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c  

Установка на двери толщиной (мм): 30-70 или 70-115  

Межосевое расстояние (от ручки до цилиндра) мм: 0, 72, 85, 92  

Совместимость с корпусами замков: Европейские, DIN  

Рабочая температура: +5 С +40 С   

 

 

Eurolock EHT 



Дверные замки 



Режимы работы дверных замков 

Офис Отель 



Программирование дверных замков 

Locks` Commander 

(использование 

адаптера RF-1996) 

Мастер-карта 









ПО для отелей 

1) Locks` Commander 

2) Simple order 

3) Shelter 

4) 1C Отель 

5) Эдельвейс 

6) Интеллект Стайл 

7) Logus HMS 

8) Проффит 

 

 



Мебельные замки 

Z-396 EHT 

Z-394 EHT 

Z-495 EHT 

Z-496 EHT 

Рабочая частота: 125 кГц  

Работа с картами/ браслетами/ брелками: EM-

Marine, Temic, HID PROX II  

Количество простых ключей/карт(max): 26 

шт.  

Количество мастер ключей/карт(max): 3+ шт.  

Питание: 1.5V X 4 шт. стандартных батареек 

размера АА  

Встроенная энергонезависимая память 

(EEPROM)  

Дальность чтения: 2-4 см  

Потребление тока: 30mкA (режим ожидания)  

Звуковая/световая индикация: сигнал 

зуммера, двухцветный светодиод  

Рабочая температура: +5 С +40 С  

Открывание: Левое / Правое  

Позиционирование: Вертикальное / 

Горизонтальное  

 



Мебельные замки 



Мебельные замки 

Работа с ключами стандарта: ibutton, TM (DS1990, DS1996)  

Поддержка кодов с клавиатуры: да  

Количество простых ключей/кодов(max): 70 шт.  

Количество мастер ключей(max): 4+ шт. Питание: 9V * 1 

шт. стандартная батарейка крона  

Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)  

Потребление тока: <= 1mкA (режим ожидания)  

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 

двухцветный светодиод  

Рабочая температура: +5 С +40 С  

Открывание: Левое / Правое 

Позиционирование: Вертикальное / Горизонтальное  

 

Z-595 ibutton 



Рабочая частота: 125 кГц   

Работа с картами/ браслетами/ брелками: EM-Marine, 

Temic, HID PROX II  

Количество простых ключей/карт(max): 24шт.  

Количество мастер ключей/карт(max): 3+ шт  

Питание: 9Vx1шт. батарейка крона  

Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)   

Дальность чтения: 2-4 см   

Потребление тока: 5 mкA (режим ожидания)   

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, 

двухцветный светодиод   

Рабочая температура: +5 С +40 С  

Открывание: Левое / Правое  

Позиционирование: Вертикальное / Горизонтальное 

 

Мебельные замки 

Z-595 EHT 



Мебельные замки 



Режимы работы мебельных замков 

1) Обычный 

2) Фитнес 

3) Logic (применяется ПО Lock Card) 

4) Банковская ячейка 

* Исключение составляет Z-595 ibutton 



Программирование мебельных замков 

Locks`Manager 

(использование 

адаптера RF-1996) 

 

Мастер-карта 









Контакты 

Офис в Москве: 

ООО «АВС» 

105122, Россия, Москва,  

Щелковское ш., дом 2A, офис 221 

Тел.: +7(495) 241-30-85, +7(495) 580-

37-61 

E-mail: pulsar-moscow@list.ru 

Офис в Санкт-Петербурге: 

 ООО «АВС» 

195009, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Бобруйская, дом 7 

Тел.: +7(812) 241-18-53, +7(812) 542-

11-85 

E-mail: marketing@ironlogic.ru 

Техническая поддержка: 

Тел.: +7(495) 787-70-66 (доб.1500) 

Skype:Support_IronLogic 

ICQ: Support_IronLogic (662310590) 

E-mail: moroz@ironlogic.ru 

ironlogic.ru 


