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Контроллер
Память ключей, шт. 2024

Память событий, шт. 2048

Количество подключаемых считывателей
(контакторов), не более:

2

Протоколы подключения:
считывателей
контакторов

iButton, Wiegand
iButton

Управление индикацией считывателей: да

Выход для подключения замка: МДП-транзистор

Ток силового выхода, А: 5

Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный,
электромеханический

Установка длительности открывания замка,
сек:

от 0,1 до 6500 (заво-
дское значение - 3)
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Модуль связи по Wi-Fi

Стандарты: IEEE 802.11 b/g
Диапазон частот: 2,4-2,4835 ГГц

Скорость передачи 11g: до 54 Мбит/с
11b: до 11 Мбит/с

Мощность беспроводного сигнала: <20dBm (<100mW)
Режимы работы: Точка доступа, клиент

Защита беспроводной сети: WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK

Интерфейс USB

Разъём: USB Тип micro A
Версия: USB 2.0

Режим: Device, Full/Low Speed
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Другие параметры
Световая и звуковая индикация режимов
работы:

есть

Напряжение питания постоянного тока, В: 12 (допускается 9–24)

Максимальный потребляемый ток при 12 В,
мА:

100

Защита от неправильного включения: есть

Габариты, мм: 64х64х19

Масса, г, не более: 150
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ZUMM Подключение внешнего зуммера. Следует использовать зуммер со встроенным генератором на
напряжение 12 вольт и потребляемым током не более 200 мА Положительный контакт подклю-
чается к клемме + 12V, а отрицательный к этой клемме.

TM Внешний считыватель или контактор, в режиме Wiegand: сигнал DATA0.

GND Сигнальная земля. Для подключения общих проводов внешнего считывателя, контактора, дат-
чика положения двери и кнопки открывания двери.

EXIT Кнопка открывания двери. Параллельно можно подключить Внутренний считыватель или кон-
тактор. В режиме Wiegand: сигнал DATA1.

LED Управление зелёным светодиодом внешнего считывателя.

LOCK Клемма для подключения отрицательного провода обмотки замка.

+12V +12 вольт.
Подключение плюса блока питания и положительного провода обмотки замка.

GND Силовая земля. Подключение минуса блока питания.
DOOR Подключение датчика положения двери. Рекомендуется витая пара. Срабатывание датчика при

открывании двери позволяет досрочно выключить звук на контроллере, а также сэкономить
энергию, выключив электромеханический замок сразу после открывания двери или включив
электромагнитный замок, только когда дверь уже закрылась.
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