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. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация.

Утилизация.

. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

•
•
•
•

Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие
лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не
требуется.

Отслужившие свой срок изделия следует
сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи
Основания для прекращения гарантийных обязательств:

нарушение настоящего Руководства;
наличие механических повреждений;
наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;
наличие следов неквалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности устройства,
возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие.
Срок службы изделия 6 лет.

.







Цвет провода Назначение провода
Красный +12 В

Черный Общий (GND)

Зеленый DATA0

Белый DATA1

Оранжевый LED-G Управление зеленым светодиодом

Коричневый LED-R Управление красным светодиодом

Желтый BEEP Управление звуком

Синий SYNC Синхронизация считывателей

Розовый BELL Выход на внешний звонок

10 – Выбор интерфейса Wiegand / iButton «1» – определяется по коммутации проводов см.

рис.2

«2» – Wiegand

«3» – iButton, код идентификатора выдается, пока

идентификатор присутствует в поле считывателя

«4» – iButton, код идентификатора выдается

однократно

11 – Настройка кода устройства iButton. «1» – код устройства 0x01

«2» – код устройства 0x03

12 – Настройка подсветки клавиатуры «1» – яркость изменяется в диапазоне 0%

(исходное состояние) - 100% (после нажатия

клавиши)

«2» – всегда выключена

«3» – всегда включена, яркость 100%

«4» – в исходном состоянии яркость 50%



06 – Выбор режима поштучной передачи

набранных цифр и настройка формата

поштучной передачи набранных цифр (только

если выбран интерфейс Wiegand)

«1» – передача на каждое нажатие 8 бит (hid-09:

инверсный и прямой код клавиши)

«2» – передача на каждое нажатие 4-бит (hid-00:

прямой код клавиши)

«3» – передача на каждое нажатие 6-бит (hid-11:

прямой код клавиши + 2 бита четности)

07 – Вкл. / Выкл. функции «Антиклон» «0» – «Антиклон» выключен

«1» – «Антиклон» включен

08 – Выбор формата идентификатора при

использовании интерфейса iButton

«1» – iButton 3 значащих байта (совместимость c

Wiegand-26)

«2» – iButton 5значащих байт

9 – Выбор формата идентификатора при

использовании интерфейса Wiegand

«1» Wiegand-26

«2» – Wiegand-42



Пункт меню Значение параметра

01 – возврат к заводским настройкам. Без параметров

02 – Установка активного уровня управления

красным светодиодом.

«0» или «1»

03 – Установка активного уровня управления

зелёным светодиодом

«0» или «1»

04 – Установка активного уровня управления

зуммером

«0» или «1»

05 – Выбор режима эмуляции карты и

настройка формата эмуляции карты

«1» – при выдаче всего буфера код набранной

цифры “0” подменяется на значение 0x0a (b1010)

«2» – при выдаче всего буфера код набранной

цифры “0” не изменяется, передается как 0x00

(b0000)

«3» – при выдаче всего буфера код нажатой цифры

“0” не изменяется, старшие, не набранные цифры

заполняются значением 0x0f (b1111)



Код семейства

(первый байт пакета) Младший байт кода Старший байт кода

Пятая введенная
ци фра (младший

полубайт)

Первая
введенная

цифра

Старший
полубайт

Младший
полубайт

03 h CRC2h 0h0h0h0hh00h1h3h 0h5h4h



Код семейства

(первый байт пакета) Младший байт кода Старший байт кода

Пятая введенная

цифра (младший
полубайт)

Первая

введенная
цифра

Старший

полубайт

Младший

полубайт

01 h CRC2h FhFhFhFhhFFh1h3h Fh5h4h



Таблица №2 Коды клавиатуры

Wiegand HID

Параметр «4» == 3

Wiegand Motorola

Параметр «4» == 1

Wiegand standard

Параметр «4» == 2

H L H L H L

0 0 0000 1 0 1111 0000 0 0000

1 0 0001 0 1 1110 0001 1 0001

2 0 0010 0 2 1101 0010 2 0010

3 0 0011 1 3 1100 0011 3 0011

4 1 0100 1 4 1011 0100 4 0100

5 1 0101 0 5 1010 0101 5 0101

6 1 0110 0 6 1001 0110 6 0110

7 1 0111 1 7 1000 0111 7 0111

8 1 1000 1 8 0111 1000 8 1000

9 1 1001 0 9 0110 1001 9 1001

ESC 1 1010 0 ESC 0101 1010 ESC 1010

ENT 1 1011 1 ENT 0100 1011 ENT 1011





Номер

цифры

Значение

параметра
Описание функции

Заводские

значения

1-я
0

Активный уровень управления красным светодиодом 0
1

2-я
0

Активный уровень управления зелёным светодиодом 0
1

3-я
0

Активный уровень управления зуммером 0
1

4-я(*)

0, 8, 9 Передача по нажатию ENT всех набранных цифр(эмуляция карты)

0

1
Wiegand, передача на каждое нажатие 8 бит (h id-09: инверсный и

прямой код кл авиши)

2
Wiegand, передача на каж дое наж атие 4-бит (hid-00: прямой код

клавиши)

3

Wiegand, передача на каж дое наж атие 6-бит (hid-11: прямой код

клавиши + 2бита четности)

Но мер цифры
Значение

п арам етр а
О писание функции

Заво дские

значения

5-я
0 Антиклон выключен

0
1 Ан ти кл он влю чен

6-я

то лько ф ормат

и дентиф икатора

0 iButton (3 бай та) со вм ести мость c W iegand-26

1
1 iButton (5 байт)

7-я
0 W iegand-26

0
1 W iegand-42

8-я

0 П ротокол связи : опр еделяется по ком мутац ии про во дов см. ри с.2

0
1 Пр ото ко л связи : Wiegan d

2 Про то кол связи: iBu tton

3 П ротокол связи : iButto n (о дн ократн ая передача)

9-я(**)

0,2,4,6 Пер едача буфер а кноп ок по iButton : п ервый бай т 0x01

0

1,3,5,7 Пер едача буфер а кноп ок по iButton : п ервый бай т 0x03


